Albert Schiifer

Tonne oder Tonne?

(Uneinheitliche Messverfahren zur statistischen Erfassung von Fordermengen
bei den Eisenerzgruben an Sieg und Wied)

Erhalten gebliebene Zechenbiicher langst still gelegter Gruben nennen in ihren Betriebsplinen
und Befahrungsberichten hiufig die angestrebten oder erreichten Fordermengen und legen
dabei die Einheit ,,Tonne* zu Grunde; so auch bei den Gruben Georg (Willroth), Friedrich
Wilhelm (Horhausen), Louise (Birdenbach), Lammerichskaule und Silberwiese (beide
Oberlahr) und Harzberg (Burglahr). Das Gleiche gilt fiir alle édlteren Betriebe im gesamten
Bereich des Siegerlinder-Wieder Spateisensteingangzuges. Nicht selten findet sich in den
Betriebsplanen der Vermerk, dass sich die Hohe der Forderung nach den Vorgaben der
abnehmenden Hiitten richten werde.

Als Beispiel fir diese Gepflogenheit mag gelten:

Fir das Betriebsjahr 1853 wird in der ,, Designation des Oekonomieplanes™ der Sayner und
Miilhofener Hiitte! bestimmt, dass von der Grube Louise 6000 Tonnen, von der Grube
Friedrich Wilhelm ebenfalls 6000 Tonnen und von der Grube Georg 4000 Tonnen
Brauneisenstein bezogen werden sollen. Beigefiigt ist noch der Vermerk, dass nur so
genannter ,, hehrer” Stein und ,, Waschstein™ geliefert werden sollen, was jedoch auf keine
weitere Aufbereitung schlieen lasst..

Diese Mengen, in ihrer Gesamtheit also 16000 Tonnen, miissen angezweifelt, zumindest
hinterfragt werden’, denn sie entsprechen in keiner Weise dem Bedarf beider Hiitten zur
angegebenen Zeit. Somit driangt sich die Vermutung auf, dass sich hinter dem Begriff
,Tonne” unmoglich unser heutiger Begriff einer metrischen Gewichtseinheit verbergen kann.
Die Etymologie des Wortes ,,Tonne“ hilft weiter: ,, Tonne* ist abgeleitet vom lateinischen
Wort ,tonna®, das heiBt einer Bezeichnung eines Gefifles. Im heutigen Begriff | Tonne®
besitzen wir ein langst eingedeutschtes Fremdwort, das in doppelter Bedeutung angewendet
wird, namlich als eine Bezeichnung fiir ein recht volumingses, meist hohes und rundes Gefal3
einerseits. Andererseits wird seit der Einfithrung der metrischen MaBe® die , Tonne“ als ein
Gewicht von 1000 kg verwendet.

Somit dirfte unzweifelhaft feststehen, dass die erwidhnte | Designation® fir die
Eisenerzforderung auf den drei Horhausener Gruben das Wort | Tonne“ als eine
Volumeneinheit und nicht als Gewichtseinheit verwendet.

H. D. Gleichmann® merkt angesichts des unterschiedlich verwendeten Begriffes ,, Tonne™ an:

.. Bei Angaben iiber die I'brderung Siegerlinder Gruben herrscht hinsichtlich deren richtiger
Grofenordnung eine gewisse Unsicherheit. Nicht richtige Iorderungen werden so immer
wieder in allen moglichen Publikationen verwendet. (...) "

Zur moglicherweise unbeabsichtigten Verwechslung von , Tonne” als Messgefil bzw. als
wirklicher Gewichtsangabe fir Erzmengen bemerkt Gleichmann:

' Zechenbuch der Grube Georg (1850 — 1930).

= Zu den Produktionszahlen der Saynerr und Miilhofener Hiitte siehe: Brog, Hildegard: Die Savner Hiitte:
Bendorf 2019,
* Reichsgesetz von 1872.
* H. D. Gleichmann: Von Wingertshardt bis Silberwiese; Der Eisenerzbergbau an mittlerer Sieg und Wied:
Giitersloh 1997, S, 72,



LSchon die frithen Angaben von Iordermengen sind tiickisch. In den ersten amilichen
Forderstatistiken bis 1868 findet sich die Mafeinheit |, T noch verwendet. Sie gab
urspriinglich den Inhalt der Schachtfordertonne wieder. (...). ™ .

Auf eine weitere Uneinheitlichkeit bei den Angaben zur Fordermenge von Gruben weist H. D.
Gleichmann hin; darauf namlich, dass die statistischen Angaben sich auf die so genannte
Rohforderung™, d. h. auf das noch nicht aufbereitete Erz bezog, oder auf die zum Versand
bereit liegenden Erze nach ihrer Aufbereitung (Handscheidung und Réstung).

Auch weist H. D. Gleichmann nach, dass die , Tonne“ als Messgefal von Grube zu Grube
sogar noch unterschiedlich grof3 ausfallen konnte.

Mafinahmen zur Vereinheitlichung der statistischen Erfassung von Férderangaben

Der Praxis regional ungleich verwendeter Messgefalle zur Bestimmung der Fordermenge von
Erzen setzt ein Erlass des preufischen Ministeriums fiir Handel, Gewerbe und &ffentliche
Arbeiten vom 13. Februar 1863 ein Ende. Im Zechenbuch der Grube Georg (Willroth) findet
sich eine Abschrift dieses Erlasses, der auf Anordnung des Oberbergamtes Bonn in die Praxis
umzusetzen war. Das Messgefdll | Tonne™ wird damit keineswegs auller Gebrauch gesetzt,
wohl aber einer Normierung unterzogen. Die im Gebrauch befindlichen Tonnen erhalten die
Malfe:

+A. Mepgefife in parallel zylindrischer Form

1. die ganze Tonne: 24 Zoll Linge’
24 Zoll Breite
21 15 Zoll Tiefe oder Hohe®

2. die drei viertel Tonne: 24 Zoll Linge
22 Zoll Breite
17 42 Zoll Tiefe oder Hohe

3. die halbe Tonne: 24 Zoll Linge
20 Zoll Breite
12 w5 Zoll Tiefe oder Hohe

4. die viertel Tonne: 18 Zoll Icnge
16 Zoll Breite
10 23 Zoll Tiefe oder Hohe

B. Mepfgefiife in zylindrischer Form

1. die ganze Tonne: 25,03 Zoll Héhe oder Tiefe
25 Zoll Durchmesser

2. die drei viertel Tonne: 22,18 Zoll Hohe oder Tiefe
23 Zoll Durchmesser

3. die halbe Tonne: 19,55 Zoll Hohe oder Tiefe
16 Zoll Durchmesser.

" entspricht 62,76 cim.
® entspricht 33,78 cm. Folglich das Volumem = 219,7 Kubikdezimeter.



Errechnet man die Volumen der einzelnen Messgefil3e, so ergeben sich gleiche Ergebnisse,
unabhingig davon, ob sie zylindrische oder rechteckige Form aufwiesen. Der Erlass des
Ministeriums zur Normierung der im Bergbau zu verwendenden , Tonnen“ als MessgefiBe
schreibt im Einzelnen auBerdem vor, wie deren Material beschaffen sein musste und dass die
Eichamter in festgelegten Zeitabstinden das jeweilige Volumen zu Gberpriifen hatten.

Ein realistischer Wert

Wiirde man den in der oben erwdhnten , Designation” der Sayner Hiitte genannten Erzbedarf
von 16000 (Volumen)-Tonnen aus der Férderung der Horhausener Gruben Georg, Friedrich
Wilhelm und Louise im Raummaf bestimmen wollen, so ergibe sich folgende Rechnung:

16000 x 0,2197 Kubikmeter = 3515,2 Kubikmeter.

Diese Erzmenge war zum Zeitpunkt des ministeriellen Erlasses von 1853, wie seit 1769
tblich, durch Pferdefuhrwerk aus dem Horhausener Raum hinunter nach Sayn bzw. teilweise
ins etwa 2 km entfernte Miilheim zu transportieren. Legt man fir die Ladekapazitit eines
Ackerwagens, der fiir diesen Transport verwendet wurde, bestenfalls dret Kubikmeter zu
Grunde, so wiren rund 1172 Fuhren notwendig gewesen; ein realistischer Wert angesichts
von Schilderungen des regen Verkehrs von Eisenerzfuhrwerken auf den Strafien dorthin.’
Auch das Nettogewicht der anvisierten 16000 mit Eisenerz gefiillten Tonnen ldsst sich in
etwa berechnen: '

Nach Angabe des Institutes LTR GmbH, Tharand bei Dresden, hat Eisenerz als Schiittgut ein
Gewicht von 2,16 bis 2,40 Tonnen pro Kubikmeter®. Diesen Angaben zufolge hitten die
Eisenerzfuhrleute im Jahr 1853

3515,2 x 2,16 t= 7592.8 Tonnen bzw. 35152 x 2,40 t = 8436.5 Tonnen
Eisenerz transportieren sollen; Werte, die durchaus realistisch erscheinen, zumal schon 1803
in einer Darstellung der wirtschaftlichen Verhiltnisse in der ,Herrschaft Horhausen-
Peterslahr im Amtsbezirk Herschbach durch die Nassau-Weilburgische Verwaltung
festgehalten wird, dass ,, durch das Lisenerzfahren Vieles verdient wird ™.

Erst die per Reichsgesetz 1872 verordnete Einfihrung des metrischen Systems fithrte zur
Vereinheitlichung in der statistischen Erfassung der Forderzahlen unserer ehemaligen Gruben
durch die Verwendung der Gewichtseinheit Tonne = 1000 kg

" Vel.: D. Schabow / A. Schiifer: Eisenerz fiir dic Savner Hiitte: Bendorf 2017,
® je nach Stiickung,



